Rostprobleme waren gestern

Mode d'emploi du convertisseur de rouille

Ne doit pas étre laissé a la portée des enfants.

Porter des gants de protection, des vétements de protection, une protection oculaire, un écran facial.
Eviter le contact avec la peau ou les yeux.

En cas de contact avec les yeux: rincer délicatement a 1'eau pendant quelques minutes.

Si l'irritation des yeux persiste: consulter un médecin.

En cas de contact avec la peau: Laver abondamment a l'eau et au savon.

Retirer les vétements contaminés et les laver avant de les porter a nouveau.

Si vous avez des questions sur le traitement ou sur une étape de travail, appelez ou envoyez un e-
mail avant de commencer le travail. Nous sommes la pour vous aider !

Téléphone: 04120-7087175 (du lundi au vendredi de 7h a 14h)

Mail: info@rostio.de

Pour neutraliser et stabiliser la rouille sur 1’acier. Pénetre en profondeur dans la rouille et neutralise
le processus de corrosion. Transforme les oxydes de fer en un composé organométallique bleu-noir
insoluble. Le convertisseur de rouille Rostio ne se lave pas a 1'eau et convient donc également aux
cavités. Celles-ci doivent ensuite €tre scellées.

Le support doit étre propre, sec et dégraissé. Si possible, éliminer grossierement la rouille non
adhérente par voie mécanique avant I’application. Attention : ne pas utiliser de brosse métallique
rotative. Appliquer une fine couche uniforme de Rostio Convertisseur de Rouille au pinceau ou au
rouleau. Peut étre pulvérisé a 3-4 bars avec une buse de 1,3 a 1,5 mm. Température d'application
5°C-35°C. Apres un temps de réaction de trois heures, peut €tre peint et mastiqué avec tous les
vernis et mastics du commerce. Si la rouille est encore visible, une 2e opération est nécessaire.
Repeindre dans les 48 heures. Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes de plus de 40°C ou en cas de
gel. Si des surfaces peintes sont mouillées, elles doivent étre immédiatement lavées a ’eau.
Conserver a I'abri du gel. Nettoyage des appareils a I'eau apres utilisation.
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