
 

Instrucciones de uso del convertidor de óxido

Instrucciones de seguridad
Mantener fuera del alcance de los niños.
Llevar guantes, ropa de protección, protección ocular y protección facial durante el trabajo. 
Evitar el contacto con la piel o los ojos. 
En caso de contacto con los ojos: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. 
Si persiste la irritación ocular: Acudir al médico. 
En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón. 
Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volver a ponérsela.

Si tiene alguna duda sobre el procesamiento o un paso de trabajo, llámenos o envíenos un correo 
electrónico antes de empezar a trabajar. Estaremos encantados de ayudarle.

Teléfono: 04120-7087175 (de lunes a viernes, de 7.00 a 14.00 horas)

Correo: info@rostio.de 

Propiedades
Para neutralizar y estabilizar el óxido en el acero. Penetra profundamente en el óxido y neutraliza el 
proceso de corrosión. Convierte los óxidos de hierro en un compuesto organometálico insoluble de 
color azul-negro. Rostio Rust Converter no se lava con agua, por lo que también es adecuado para 
cavidades. A continuación, deben precintarse.

Aplicación
El sustrato debe estar limpio, seco y libre de grasa. Si es posible, elimine mecánicamente el óxido 
suelto antes de la aplicación. Precaución: No utilice un cepillo de alambre giratorio. Aplique Rostio 
Rust Converter de forma uniforme y fina con una brocha o rodillo. Puede pulverizarse a 3-4 bar con 
una boquilla de 1,3 - 1,5 mm. Temperatura de aplicación 5°C-35°C. Tras un tiempo de reacción de 
tres horas, puede pintarse y nivelarse con todas las pinturas y masillas disponibles en el mercado. 
Si el óxido sigue siendo visible, es necesario aplicar una segunda capa. Recubrir en 48 horas. 
No utilizar sobre superficies calientes a más de 40°C ni en condiciones de congelación. Si se mojan 
las superficies pintadas, deben lavarse inmediatamente con agua. Conservar sin escarcha. Limpie 
los aparatos con agua después de usarlos.

mailto:info@rostio.de

