
Application du concentré d'antirouille pour réservoir Rostio

Le concentré d'antirouille pour réservoir Rostio se dilue dans un rapport de 1 à 9 et donne ainsi 10 litres 
d'antirouille pour réservoir pour un litre de concentré.

Préparation :

• Rincer soigneusement le réservoir et en retirer le sable, la saleté et le carburant résiduel.
• Le réservoir ne doit pas comporter d'huile ou de graisse et il convient de bien nettoyer au préalable

les réservoirs dans lesquels se trouvait un mélange (par ex. moteurs à 2 temps) avec du diluant, de
l'alcool ou de la benzine.

• Le cas échéant, retirer le robinet d'essence et autres composants et refermer le réservoir avec le bouchon.

Application du concentré d'antirouille pour réservoir Rostio :

Agitez le concentré d'antirouille pour réservoir Rostio et versez-le directement dans le réservoir. Remplissez 
maintenant le réservoir avec 9 litres d'eau chaude par litre de concentré. 1 litre de concentré d'antirouille pour 
réservoir donne ainsi 10 litres d'antirouille pour réservoir. Si vous n'avez pas d'eau chaude à disposition, vous pouvez 
aussi utiliser de l'eau froide, cela rallonge toutefois considérablement la durée d'application. La température 
d'application idéale est d'environ 55-65 °C. Pour les réservoirs très rouillés, nous recommandons de conserver 
l'antirouille pour réservoir à la bonne température grâce, par ex., au thermoplongeur de réservoir Rostio.

 Post-traitement :

Si la rouille a été complètement retirée et que le résultat est satisfaisant, rincer le réservoir à l'eau claire. Pour éviter 
une nouvelle formation de rouille, nous recommandons de bien répartir de l'émulsion de protection de réservoir Rostio 
non diluée dans le réservoir juste après le rinçage. Puis vider complètement le réservoir et bien le laisser égoutter.

Foire aux questions :

Combien de temps dure la procédure de traitement antirouille ?
Cela dépend du degré d'incrustation de la rouille. Par ex., de légers points de rouille superficiels partiront en quelques 
minutes, tandis que cela peut durer des heures voire plusieurs jours en cas de rouille importante et bien incrustée. Lors 
d'un traitement antirouille à l'eau chaude, le réservoir est normalement débarrassé de toute la rouille en l'espace de 12 à 
24 heures. Avec de l'eau froide, et selon le degré d'incrustation de la rouille, la durée minimum d'application 
recommandée est de 48 heures à plusieurs jours. De manière générale, il vaut mieux laisser agir trop longtemps que pas
assez. Le métal sain n'est pas attaqué.

Conseils :

Lorsque cela doit aller vite :
Plus la solution reste chaude longtemps, plus l'antirouille pour réservoir agit rapidement et efficacement. Idéalement, 
commencez par remplir le réservoir avec de l'eau chaude à 80-90 °C et essayez de conserver celle-ci chaude le plus 
longtemps possible, par ex. à l'aide du thermoplongeur de réservoir Rostio, ou enveloppez le réservoir dans du papier 
bulle, une couverture ou autre.

Conseils produit, infos et astuces :

Internet : www.rostio.de
E-mail : info@rostio.de

Consignes de sécurité : Rostio contient des acides. Porter des gants et des lunettes de protection. En cas de 
contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment à l'eau et, si nécessaire, consulter un médecin. Tenir hors 
de portée des enfants.

http://www.rostio.de/
mailto:info@rostio.de

