
Aplicación del Eliminador de Óxido Concentrado Rostio Para Depósitos

El Eliminador de Óxido Concentrado Rostio Para Depósitos se diluye en una proporción de 1 a 9 y da, por lo 
tanto, 10 litros de eliminador de óxido para depósitos por litro de concentrado.

Preparación:

• Enjuagar bien el depósito y retirar la arena, la suciedad y el combustible residual
• El depósito debe estar libre de grasa y aceite. Los depósitos en los que antes había mezclas (por

ejemplo, en motores de dos tiempos) deben enjuagarse previamente muy bien con disolvente, alcohol
o benceno

• Si es necesario, se deben retirar la llave de paso del combustible y otros componentes y cerrar el depósito con
un tapón o algo parecido

Modo de empleo. Eliminador de óxido concentrado Rostio para depósitos:

Agite el concentrado eliminador de óxido Rostio para depósitos y viértalo directamente en el depósito. Ahora llene el 
depósito con 9 litros de agua caliente por litro de concentrado. Es decir, 1 litro de eliminador de óxido concentrado 
para depósitos resultará en 10 litros de eliminador de óxido para depósitos. Si no dispone de agua caliente, puede 
utilizar agua fría, sin embargo, se prolonga bastante el tiempo de aplicación. La temperatura ideal de aplicación es de 
aproximadamente 55 - 65 °C. Para depósitos muy oxidados recomendamos que mantenga la temperatura en el 
eliminador de óxido para depósitos con, p. ej., el calentador de inmersión Rostio.

Tratamiento posterior:

Si se eliminó el óxido por completo y el resultado es satisfactorio, aclare el depósito con agua limpia. Para evitar que 
vuelva a oxidarse, recomendamos que enjuague el depósito inmediatamente después del lavado exhaustivo , con 
emulsión de protección Rostio para depósitos sin diluir. Vacie el depósito por completo y deje que se escurra bien.

Preguntas frecuentes:

¿Cuánto tarda una eliminación de óxido?
Eso depende del grado de oxidación. El óxido superficial, p. ej., se elimina en pocos minutos. En el caso de oxidación 
mayor tomará desde pocas horas hasta varios días. En el caso de la eliminación de óxido con agua caliente, el depósito, 
por lo general, debería estar libre de herrumbre después de 12 a 24 horas. En caso de utilizar agua fría es aconsejable, 
dependiendo del grado de la oxidación, calcular un tiempo de aplicación de aproximadamente 48 horas hasta varios 
días. Por norma general es mejor mantener el eliminador de óxido durante más tiempo en el depósito que demasiado 
poco. El metal sano no será atacado.

Consejos:

Cuando el tiempo apremia:
Cuanto más tiempo se mantiene caliente la solución, mejor y más rápido trabaja el eliminador de óxido para depósitos. 
Lo mejor es llenar el depósito al principio con agua caliente de 80 a 90 grados y mantener la temperatura durante todo 
el tiempo posible, p. ej., con el calentador de inmersión para depósitos Rostio o, envuelva el depósito en plástico de 
burbujas, manta o algo similar.

Asesoramiento sobre el producto, información y consejos:

Página web: www.rostio.de
Correo electrónico: info@rostio.de

Avisos de seguridad: Rostio contiene ácidos. Lleve guantes y gafas protectoras. En caso de contacto con la piel 
o los ojos, enjuague con abundante agua y, si fuera necesario, consulte a un médico. Mantener fuera del alcance 
de los niños.
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